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Neutraltemperatur 

Schienenverwerfungen und -Brüche treten 
bevorzugt bei nicht korrekt eingestellter 
Neutraltemperatur auf 

 
Ҧ Eingeschränkte Gleisstabilität / -sicherheit 

 
Ҧ Keine Möglichkeit der visuellen Prüfung 

 

Vermeidung von Schienenverwerfungen und -brüchen mit 
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Schnelle, einfache und genaue Überprüfung von:  
 
ς  Schlußschweißungen 

 
ς  Wiederherstellung des alten Spannungszustandes 

 
ς  Ist-Verspanngrad z.B. in der heißen Jahreszeit 
 
einschließlich vollständiger Dokumentation  

 

Ҧ !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ ȊǳƳ п-Augen-Prinzip 
 
 
 
 
 

Neutraltemperatur 

Vermeidung von Schienenverwerfungen und -brüchen mit 
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Mechanisches Modell des lückenlosen Gleises 
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Konstanten: 
 

E ς  Elastizitätsmodul 
ʰ ς  Linearer Ausdehnungsmodul 
 

Messgrößen: 
 

4sx ς Lastspannung  
TRail ς Schienentemperatur  
 

Neutraltemperatur und Verspanngrad - Definition 
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Mechanisches Modell des lückenlosen Gleises 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Folgen zu niedriger Neutraltemp.:     
 

Herabsetzung der kritischen 
Schienentemperatur  

 
­ Verwerfungsgefahr 

 
 

Veränderung Verschiebewiderstände infolge 
Fahrzeuglasten  

Längswiderstand 
 

Torsionswiderstand 

Querwiderstand 

P P 

Neutraltemperatur und Verspanngrad - Auswirkungen 
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Full-Service Angebot weltweit  

Goldschmidt-Thermit Landesgesellschaften 

 
 
 
 
 

Messdienstleistung Neutraltemperaturbestimmung mit 



Dr. Alfred Wegner 
Bestimmung des Verspanngrades lückenlos verschweißter 
Schienen mittels zerstörungsfreier Messung 

7 

Messprinzip: Mikromagnetisch  
 

 

V                      Hohe Genauigkeit 
 

V Hohe Messleistung mit über 20 Neutral- 
      temperaturen pro Schicht 
 

V Keine Sperrpausen notwendig 
     

 
 
 
 
 

Messdienstleistung Neutraltemperaturbestimmung mit 

Steigerung der Leistungsfähigkeit anhand: 
 

ü einfacher und flexibler Handhabung 
 

ü Leicht- und Kompaktbauweise 
 

ü an Messaufgabe angepasster Software 
 

ü direkter Anzeige der Messergebnisse 
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Messwerte MBN Spannungssensitive 
Aufmagnetisierung 
dynamisch 

MBN Kalibrierung auf 
Lastspannung 

Kalibrierung Messsignal auf mechanische Längsspannung Schiene 

 
 
 
 
 

Messprinzip und Kalibrierung 
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Messprozedur und Auswertung 

Messen von 5-10 Messpunkten 

entlang eine Basislänge von 

ca. 5-10 m.   

Ergebnisanzeige nach Messung vor 

Ort auf dem Bildschirm 

Durchführung 

von etwa 20 

Messungen in 

8-Stunden-

Schicht 

Datentransfer und -sicherung 

auf PC anschließend 

Weitere 

Ergebnisauswertungen und 

Berichterstellung 
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 Feb. 2010   Mai 2011   Sept.2012  April 2013 Nov. 2013 June 2014 

Aktueller Entwicklungsstand  
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    Erster Einsatz vor Streckeneröffnung der HGS Paris-
    Strassbourg vor Geschwindigkeitsrekord des TGV 
    (574 km/h) in 2007  
 

    Seit 2010: Alle Schienenwechsel auf den HGS  
    werden mit RAILSCAN dokumentiert 
 
 
 

Seit 2010/2011: Reguläre Neutraltemperatur-inspektionen zur 
Überprüfung von Instandsetzungsrichtlinien und -maßnahmen 
 

2014: Umfangreiches Abrufen von Neutraltemperaturdienstleistungen 
Ҧ ¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜȊŜƴǘǊǳƳ 5L ǳƴŘ wŜƎƛƻƴŜƴ {b/C Infrapôles 

Frankreich ς SNCF: Inspektionen seit 2007 

Inspektionsbeispiele und Zulassungsaktivitäten 
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2011: HGS ANKARA ς ESKESEHIR 
    ca. 800 km Schiene zerstörungsfrei vermessen Ҧ мΦолл Neutraltemperaturen 
 
 

2012&2013: HGL ANKARA - KONYA  
     ca. 900 km Schiene zerstörungsfrei vermessen Ҧ мΦнрл Neutraltemperaturen 
 
 
 

2014: Lückenschluss ESKESEHIR-ISTANBUL erfolgt 
    Vermessungen in Vorbereitung (ca. 600 km Schiene) 

Türkei ς RAILSCAN Inspektionen auf Hochgeschwindigkeitsstrecken  

Inspektionen 


